
庄原市内小中学校における建物の耐震化率推移等（H17以降)
教育総務課（H28.4.1時点）

計
①

耐震性
あり②

耐震性
なし

H17 39 94 50 44 53.2%
＜学校統合＞
久代、戸宇小学校が東城小学校へ統合(H17.4)
八幡中学校が東城中学校へ統合(H17.4)

H18 39 94 50 44 53.2%

H19 38 92 50 42 54.3%

※「庄原市立学校施設改善推進計画」策定（H19.11）
＜学校統合＞
小鳥原小学校が西城小学校へ統合(H19.4)
＜学校耐震化改修＞
東城中学校校舎棟耐震改修工事(H19.9完成)
東小学校校舎棟耐震改修工事(H20.3完成)

H20 29 78 43 35 55.1%

＜適正配置＞
上谷、実留小学校が板橋小学校へ統合(H20.4)
本小学校が峰田小学校へ統合(H20.4)
高南小学校が高小学校へ統合(H20.4)
水後小学校が山内小学校へ統合(H20.4)
田川小学校が庄原小学校へ統合(H20.4)
森脇、古頃、三河内小学校が比和小学校へ統合
(H20.4)
＜耐震化＞
西城中学校校舎棟耐震改修工事(H20.10完成)
総領中学校屋内運動場耐震改修工事(H20.9完成)
東城中学校屋内運動場耐震改修工事(H20.9完成)
西城中学校屋内運動場耐震改修工事(H20.10完成)

H21 28 75 48 27 64.0%

＜適正配置＞
小奴可中学校が東城中学校へ統合(H21.4)
＜耐震化＞
比和中学校特別教室棟耐震改修工事(H21.9完成)
粟田小学校屋内運動場耐震改修工事(H21.9完成)
総領中学校校舎棟耐震改修工事(H21.10完成)
美古登小学校屋内運動場耐震改修工事(H22.3完成)
八幡小学校屋内運動場耐震改修工事(H22.3完成)
比和小学校屋内運動場改築工事（H22.2完成)

H22 26 72 53 19 73.6%

＜適正配置＞
内堀小学校が小奴可小学校へ統合(H22.4)
帝釈小学校が東城小学校へ統合(H22.4)
＜耐震化(移転)＞
耐震性のある旧庄原格致高校高野山分校施設
（H21.10広島県より取得）を高野中学校として改修
（H23.3完成、H23.4移転)

H23 26 72 57 15 79.2%
＜耐震化＞
庄原中学校校舎棟改築工事(H24.3完成)

H24 26 67 59 8 88.1%
＜耐震化＞
美古登小学校北側校舎耐震改修工事(H25.1完成)
庄原中学校屋内運動場改築工事（H25.2完成)

H25 26 67 62 5 92.5%
＜耐震化＞
東城小学校校舎棟改築工事(H26.2完成)

H26 26 67 63 4 94.0%
＜耐震化＞※棟数カウント対象外
美古登小学校南側校舎耐震改修工事(H27.1完成)

H27 26 67 63 4 94.0%
＜学校建替＞
庄原小学校校舎棟改築工事(H27.12完成予定)

H28 26 66 66 0 100.0%

※各年度４月１日時点の状況（非木造＋木造）
※学校数、棟数には、休校、廃校に係る施設を含めない

年度 学校数
棟数

耐震化率
(②÷①)

主な動き


